
 

施設の構造設備の概要 

 

 

建 築 構 造 

□ 木造  □ 木造モルタル造  ■ 鉄筋鉄骨コンクリート造 

□ 鉄筋コンクリート造   □ コンクリートブロック造 

□ その他（             ） 

収容施設の面積  ５０㎡ 

収容施設の高さ  ３．５ｍ 

床 面 材 質  コンクリート造 

内 壁 材 質  タイル壁 

給 水 設 備 ○有  ・  無  （ 上水道      ） 

排 水 設 備 ○有  ・  無  （ 公共下水道    ） 

汚物容器の材質 プラスチック 

汚 物 容 器 の 蓋 ○有  ・  無 

脱 臭 対 策 ○有  ・  無  （マグセライド脱臭装置） 

衛 生 動 物 対 策 ○有  ・  無  （月１回の駆除） 

 

 

動物を飼育する部分の面積を記入してください。 

（参考） １坪＝約 3.3 ㎡ １畳＝約 1.65 ㎡ 

動物舎の清掃や飲用に使う水について、上下 

水道、井戸水などの種類を記入してください。 

動物舎の汚水の処理法について、下水道、 

浄化槽などの種類を記入してください。 

外部への影響が懸念される場合はフィルター、 

脱臭装置、空気清浄器などを設置してください。 

日常の清掃に加え、定期的に鼠属・昆虫を駆除

してください。 


