
 

《環境基準達成状況評価結果》 

 

○令和３年度 
《鳥取市内》 
評価路線（区間延長距離） 

 起点～終点 

昼夜とも 

基準値以下 

昼のみ 

基準値以下 

夜のみ 

基準値以下 

昼夜とも 

基準値超過 

一般国道９号（17.3 ㎞） 

 福部町細川～伏野 

713 戸 
95.8％ 

0 戸 
0.0％ 

31 戸 
4.2％ 

0 戸 
0.0％ 

一般国道２９号（6.2 ㎞） 

 宮長～千代水 

261 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

高路古海線（9.7 ㎞） 

 高路～古海 

252 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

奥谷正蓮寺線（1.6 ㎞） 

 桜谷～正蓮寺 

39 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

国府正蓮寺線（3.1 ㎞） 

 国府町町屋～正蓮寺 

229 戸 
97.4％ 

0 戸 
0.0％ 

6 戸 
2.6％ 

0 戸 
0.0％ 

鳥取空港布勢線（2.6 ㎞） 

 湖山町北～桂見 

360 戸 
96.8％ 

0 戸 
0.0％ 

11 戸 
3.0％ 

1 戸 
0.2％ 

湯山鳥取線（0.1 ㎞） 

 覚寺～山城町 

20 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

八坂鳥取停車場線（4.8 ㎞） 

 国安～扇町 

303 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

全体（45.4 ㎞） 
2,177 戸 

97.8％ 
0 戸 

0.0％ 
48 戸 
2.2％ 

1 戸 
0.0％ 

 

《岩美町内》 
評価路線（区間延長距離） 
起点～終点 

昼夜とも 
基準値以下 

昼のみ 
基準値以下 

夜のみ 
基準値以下 

昼夜とも 
基準値超過 

一般国道９号（11.2 ㎞） 

岩美町蒲生～岩美町本庄 
153 戸 
99.4％ 

1 戸 
0.6％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

一般国道１７８号（4.2 ㎞） 
岩美町牧谷～岩美町大谷 

110 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

網代港岩美停車場線（2.0 ㎞） 
岩美町牧谷～岩美町浦富 

201 戸 
100.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

全体（21.1 ㎞）※ 
464 戸 
99.8％ 

1 戸 
0.2％ 

0 戸 
0.0％ 

0 戸 
0.0％ 

※一般国道９号（駟馳山バイパス）（3.7 ㎞、起点～終点：岩美町本庄～岩美町大谷）を含む 

この区間は評価対象住居戸数10件未満のため評価は行わない 

 
 
時間の区分  昼間：午前６時～午後10時、夜間：午後10時～翌日の午前６時 

 対象範 囲  原則として道路端から50ｍの範囲 

 


